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D Say'n Misterilerimiz,

Mutfak ve banyolarimiz, guntimuzde; siradan ihtiyaclarimizin
giderildigi yerler olmaktan cikip, vaktimizin buyik cogunlugunun
gectigi modern, pratik, rahat, saglikl birer gincel mekan haline
geldi. Bu nedenle; Welldone Elektrikli Mini Sofbenlerini banyo ve
mutfaklarinizda sicak su ihtiyacinizi gidermek icin tasarladik ve
Urettik. Selen; uzun yillara dayanan tecriibesiyle, kendi tasarim ve
Uretim grubunda, yarinlarin banyo ve mutfaklari icin daha kullanisli,
fonksiyonel, modern, ve sorunsuz Urinler Gretebilme ilkesiyle
sektériinde hizmetlerine devam etmektedir. Uriinlerimiz hakkinda
daha fazla bilgi verebilmek amaciyla hazirladigimiz kapsamli
Welldone Tanitim ve Kullanim Kilavuzu, siz degerli mUsterilerimizin
kullanimina sunmaktan gurur duyuyoruz.

Saygilarimizla
Selen Elektrik San. ve Tic. Ltd. Sti.

D Dear customers,

Today, the kitchens and the bathrooms are no longer the spaces
where we meet our ordinary requirements, they have turned into
modern, practical, cozy and healthy living spaces where we spend
most of our time. Thus we designed and manufactured Welldone
Electrical Mini Water Heaters in order to meet the hot water
requirements in your bathrooms and kitchens. Selen has been
pursuing its services in its respective sector in its design and
production group with a production experience of several years
under the principle of producing more useful, functional, modern
and trouble-free products for the kitchens and the bathrooms of
tomorrow.

We proudly present you Welldone product catalogue to your use
for the purpose of giving you more detailed information on our
products.

With best regards
Selen Elektrik San. ve Tic. Ltd. Sti.
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WELLDONE ELEKTRIKLI SOFBENIN OZELLIKLERI

1 - Welldone Elektrikli Sofbenleri modern gérinimlu, yer kapla-
mayan, aninda sicak su Greten, kullanimi rahat bir su isiticidir.
Kendi arasinda Uc sinifa ayrilr.

A - Banyo Sofbeni B- Mutfak Sofbeni C - Dus Sofbeni.
2 - Cihazin gucu evlerdeki elektrik tesisatinin kaldirabilecedi sekilde
secilmistir.

3 - Tum elektrikli ani su isiticilarinda genellikle kullanim hatasindan
dolayi rezistans kesme olasiligi vardir. Welldone Elektrikli
Sofbenlerinin en iyi 6zelliklerinden birisi de rezistans kesilmesi
durumunda tamir icin servise gétiirmeden yerinden bile sékmeden
arizalanan rezistansin degistirilebilmesidir. Rezistansi bakim
degistirilmesi sayfasinda ki tarifelere uygun olarak yeni rezistans
ile degistirebilirsiniz.

4 A

[ D 1- KADEME SECME ANAHTARI
2 2- SOGUK SU GiRiSi R 1/2” MAVi
3- SICAK SU CIKISI R 1/2" KIRMIZI
4- BESLEME KABLOSU

4 - Su sicakligr secme anahtari sofbeninizi acip kapatmanizi ve sicak
su kademe ayarini yapmanizi saglar. Cihaz 5.500 Watt olarak
cahisir.

5- DIYAFRAM-SWICHT su basincinin yeterli olmadigi durumda
otomatik olarak devreye girer ve sofbenin elektrik beslemesini
devre disi birakir. Yeterli basin¢ elde edildiginde cihazin tekrar
calismasini saglar.

6- Sofbeniniz sehir suyu sebeke basinci dikkate alinarak 6 Bar
(0.6 MPa) basing altinda testten gecirilmistir.



TEKNiK OZELLIKLERI

Cihazin Tipi . Elektrikli Ani Su Istticisi
Model . ELS-24B/ 5500
Elektrik Sarfiyatr ;6 kw/saat (max.)

Anma Gerilimi : 220-230 V~50 Hz
Anma Gucl : 5.500 - Watt

Anma Akimi . 25 Amper

Elektrik izalasyonu : Sinif - 1

Suyun Oz Direnci : 15°C ta 1300 Q cm yi asmamal.
Max. Calisma Su Basinci ... . 6 Bar (0.6 MPa)

Min. Calisma Su Basinci.. : 0.15Bar (0.015 MPa)
Debi ;3 It/dak.

Acik Cikish Su Isiticis ... . 0Bar (0 Pa)
KorumaSinifi . IPX4

SuGirisiMavi . R-1/2”

SuCkistKirmizi . R-1/2”

Cihazin Boyutlar ... : 190x110x70 mm
Cihazin Net Agirhgr : 650 gr.

SOFBENIN BOYUTLARI

ELEKTRIK SEMASI
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ISIL VERIM TABLOSU

CiNsi oo . Elektrikli Sofben (Ani Su Isiticisi)
Modeli ......................... ELS - 24B / 5500

Anma Gerilimi ..o : 220 - 230V ~ 50Hz

Anma GUcU (Max.) ....connnee : 5.500 - Watt

Anma AKIMI e © 25 - Amper

Galisma Basinei ... © 0.15 Bar (0,015 MPa)

Suyun Oz Direndi ............... : 15°Cta 1300 cm yi asmamali.

Girig suyu : 15°C

ISIL VERIM GRAFIGI ISIL VERIM TABLOSU
Debi Debi Max. Giicte
Lt./dk. Lt./dk. °C

5 1.50 65
45

. 2.00 60
35 2.50 55

’ 3.00 50
25

2 3.50 45
15

4.00 40
4.50 35
0 15 20 25 30 3540 45 50 55 60 65 °C 5.00 30




WELLDONE SOFBENIN KULLANISI

1- Cihazi monte ettikten sonra, suyu agmadan 6nce 6ndeki isi ayari
anahtari 0 durumunda olmalidir.

2- Cihazi monte ettiginiz su vanasini (muslugu) acip yaklasik 20 - 30
saniye bekleyerek cihazin cikisindan suyun kesintisiz aktigini
goérunuiz.

3-Isi ayari anahtarini 0 dan 1 - 2 - 3 durumuna getiriniz.

4- Suyun sicakligini, vana (musluk) araciligi ile suyun akis miktarini
degistirerek de ayarlayabilirsiniz.
5- Isiniz bittiginde 1si ayari anahtarini 0 durumuna getiriniz.

6- Isi ayar anahtarini 0 durumunda iken giris suyu kendi sicakliginda
(soguk) akar ve hicbir elektrik sarfiyati olmaz.

DiIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

1- Cihazi su tesisat montajinda, cihazla birlikte verilen elemanlarin
disinda parca kullanmayiniz.

2- Cihazin kullanimi ile ilgili g6zetim ve yénetim saglanmadikca, bu
cihazin, duyu ve zihinsel yetenekleri 6zlrlt olan (cocuklar dahil)
veya deneyim ve bilgi eksikligi olan kisiler tarafindan kullaniimasi
amaclanmamistir. Cihazla oynamamalarini gtivenceye almak igin
cocuklar, gézetim altinda bulundurulmalidirlar.

3- Cihazi suyun donma ihtimali olan yerlere monte etmeyiniz ve
suyun donmasi halinde cihazinizi ¢calistirmayiniz.

4- Suyunuz cok kirecli ise, zamanla cihazinizin rezistansinda olusacak
kireg tortusunu temizleyiniz. Bunun igin REZISTANS BAKIM VE
DEGISTIRILMESI bélumundeki tarife uygun olarak resiztansi sokip,
kirec soklct maddeler ile temizledikten sonra tekrar yerine takiniz.

5- Sofben cikisindaki su zamanla azalmis veya akmiyorsa, cihaz filitresi
tikanmis olabilir. Bu durumda, cihazin su girisindeki sofben borusunu
mansondan ayirin. Mansonun icinde bulunan mavi contayi ve
alttaki mavi filtreyi ¢ikartin. Filtreyi temizledikten sonra tekrar
takin.

6- Dus pUskartme bashgini dizenli olarak deliklerinin temizlenmesi
gerekir.

7- Cihazin su cikisi hicbir sekilde kisitlanmamali ve kapatiimamalidir.

8- Rezistansin asiri kire¢lenmesinden ve su tesisatinin hava yapmasindan
dolayi bozulan rezistanslar garanti kapsami disindadir.

9- Cihazin, rezistans bakimi ve degistirilmesi disinda, depo kismindan
baska yerini tamir veya baska maksatla kesinlikle acmayiniz.

* AKSI HALDE GARANTISi GECERSIZ OLUR.
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REZISTANS BAKIMI VE DEGISTIRILMESi

1- Cihazin agma-kapatma anahtarini 0 durumuna alip; sigortadan
elektirigi kesiniz.
2- Depo kismini sola cevirerek c¢ikariniz. Resim 1

3- Gorduguniz makara Uzerinde sarili rezistans telinde kopukluk
varsa veya asiri kireclenmeden dolayi tellerin arasi dolmus ise
soket bicimindeki rezistansi cekerek yerinden cikartiniz.
Resim 2

4- Kireclenen rezistansi kire¢ séklici maddeler ile temizleyiniz.

5- Temizlediginiz rezistansi veya yeni rezistansi yerine bastirarak
takiniz. Rezistansi tutan ayaklarin siki ve iyi temas etmesine dikkat
ediniz.

6- Depo kismini dikkatlice tekrar yerine saga dogru cevirerek sikica
takiniz.

7- Sigortadan elektrigi vererek cihazi ilk calistirma islemini
uygulayiniz.




MONTAJ VE ELEKTRIK BAGLANTISI

1- Cihazinizi cihazla birlikte verilen aksesuar ve montaj elemanlari
ile baska parcaya ihtiyac duymadan resimlere bakarak monte
edebilirsiniz.

2- Sabit tesisatta cift kutuplu (Faz + Notr) ayirma saglayan bir devre
kesici kullanilmahdir.

3- Cihazin elektrik beslemesini, cihazi monte ettiginiz yere en yakin
buattan 3x2,5 mm? kablo ile gerceklestiriniz. Kesinlikle fis priz
kullanmayiniz.

4- Ek alacaginiz (baglanti yapacaginiz) buati besleyen sigortanin
busonunu cikartarak veya otomatik sigorta ise mandalini indirerek
elektirigi kesiniz.

5- Cihaza bagl kablo ucunda 6zel bir buat mevcuttur. Bu buat,
kablo ekini muntazam, kolay ve emniyetli yapabilmek icindir.
Buatin kapagini aginiz. Elektrik tesisatinizdaki buata bagladiginiz
3x2,5 mm? kablonun diger ucunu, cihazin buatindaki lastik contali
rakordan gecirerek rakor somununu sikiniz.

6- Kablo uclarini, buat icindeki klemenste

L=Faz, N=Notr © Toprak yazili yerlere uygun olarak baglayiniz.
Baglantiyi dogru yaptiginizdan emin olduktan sonra buat kapagini
kapatiniz.

7- Baglanti islemi bittiginde sigortayi takiniz.

8- Sigortaniz 25 Amper olmalidir. Degilse, degistiriniz.

9. CIHAZ KESINLIKLE TOPRAKLANMALIDIR.

10. YETKILi SERVIS VEYA ELEKRIKCIYE BAGLATINIZ.
-9-



THE SPECIFICATIONS OF WELLDONE ELECTRICAL WATER HEATER

1- Welldone Electrical Water Heater has a modern appearance,
occupies little space, produces hot water instantly and is easy to
use. It is divided into three different classes:

A-Bathroom Water Heater, B-Kitchen Water Heater, C-Shower Water Heater

2- The installations in the houses can easily handle the power
requirements of the device.

3- All instant water heaters are likely to face a resistance failure
due to misuse. One of the unique features of Welldone Water
Heaters is that the resistance can be replaced on sight, without
taking the device to the service, even without dismantling it.
You can replace the resistance with a new one as per the
specifications given in the maintenance section.

D'1 1- LEVEL SELECTOR SWITCH

2 - COLD WATER INPUT R 1/2" BLUE

3 - HOT WATER OUTPUT R 1/2” RED

4 - FEEDING CABLE

-3

4 - Hot water selector switch enables you to turn on and off your
water heater and adjust the hot water level. The device have
one level: 5.500 watt. You can adjust the level to the desired
water temperature.

5 - DIAPHRAM SWITCH is automatically activated in the event of
low water pressure and deactivates the electricity feeding of
water heater. It restarts the device when the pressure level reaches
an adequate level.

6 - Your water heater has been tested under a pressure of 6 Bar
(0.6 MPa), taking into consideration the pressure of city water
network.

-10 -



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model

Recall Power

Flow

DeviceType ... :

Electric Consumption. ... :
Recall Voltage .. :

Recall Current .. :
Electric Insulation ... :
Specific Gravity............... :
Max. Operating Water Pressure :
Min. Operating Water Pressure :

Water Heater with Open Output :
ProtectionClass ... . :
Water Input Blug......eeeeee :
Water OQutput Red._____ :
Dimensions of the Device ... :
Net Weight of the Device :

Instant Electrical Water Heater
ELS-24B /5500

6 kw/hour (max.)

220-230 V~50 Hz

5.500 - Watts

25 Amperes

Class - 1

No more then 1300 Q cm at 15°C
6 Bar (0.6 MPa)

0.15 Bar (0.015 MPa)

3 It/minute

0 Bar (0 Pa)

IPX4

R-1/2”

R-1/2”

190x110x70 mm

650 gr

DIMENSIONS OF THE WATER HEATER ELECTRICAL SCHEME
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HEAT EFFICIENCY TABLE

TYPE ot : Electrical Water Heater (Instant Water Heater)
Model ..o *ELS - 24B / 5500
Recall Voltage .......ccccovvnerrircennces :220 - 230 V ~ 50Hz
Recall Power (Max.) ..... ... 15.500 - Watts
Recall Current ......cceveeeeererrerennnes 125 - Amperes
Operating Pressure..........cccovuunn. ©0.15 Bar (0,015 MPa)
Specific Gravity of Water ............. :No more than 1300 cm at 15°C
Input Water : 15°C
HEAT EFFICIENCY DIAGRAM HEAT EFFICIENCY TABLE
Flow Flgw At Max. Power
Lt/minute Lt/minute °C
5 1.50 65
] \ 2.00 60
4 I\
351 A\ 250 55
¢ 3.00 50
25
2 3.50 45
1 4.00 40
4.50 35
! 15 20 25 30 3540 45 50 55 60 65 °c 5.00 30
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OPERATION OF WELLDONE WATER HEATER

1- After mounting the device, the water setting switch located on
the front panel should stand at position 0 before turning on the
water.

2- After turning on the valve the device is connected to, make sure
you wait for 20 - 30 seconds and see the water flowing
uninterruptedly through the output of the device.

3- Bring the temperature switch from position0to 1-2 - 3.

4- You can adjust water temperature by changing the water flow
quantity using the valve.

5-Once you are done, bring the temperature switch to position 0.
6- When the temperature switch stands on the position 0, the input
water flows cold and no electricity is consumed.

ISSUES RESQUIRING ATTENTION

1- For the purpose of water installation of the device not use any
other accessories apart from the ones delivered with the device.

2- Do not mount the device at the points where freezing risk of
water prevails and do not operate the device if the water is
frozen.

3- If your water is so hard, remove the lime sediment that will
accumulate on the resistance of your device through the time.
Please refer to the RESISTANCE MAINTENANCE AND
REPLACEMENT section for the dismounting of the device, mount
it again after cleaning it thoroughly with lime removing chemicals.

4- If the water at the output of the device is not flowing or has
decreased in quantity, your filter is probably clogged. In such
case, detach the water heater pipe at the water input from the
coupling. Remove the blue washer and blue filter located at the
bottom. Reassemble the filter after cleaning.

5- The pores of the shower head should be regularly cleaned.

6- The water output of the device should not be restricted and
blocked in any ways.

7- The resistances which break down due to excessive lime
accumulation and air circulation in the water installation is not
included in the scope of warranty.

8- Except for resistance maintenance and replacement, do not open
any parts of the device other than the storage cabinet.

* OTHERWISE THE WARRANTY WILL BE VOID.

-13-



RESISTANCE MAINTANCE AND REPLACEMENT

1- Bring the on and off switch of the device to the position 0 and
disconnect the electricity.

2- Remove the storage compartment by rotating it to the left-hand
side. See Picture 1.

3- If the resistance wire you see on the coil is torn off or if the spaces
between the wires are clogged due to excessive lime accumulation,
remove the socket shaped resistance from its housing by pulling
it off. See Picture 2.

4- Clean the resistance using lime removing chemicals.

5- Press and fix cleaned resistance or new resistance. Make sure the
rods holding the resistance are tightly connected.

6- Fix the storage compartment tightly by rotating it to the right-
hand side carefully.

7- Perform the starting procedures by connecting electricity through
the fuse

Picture 1 Picture 2

- 14 -



MOUNTING AND ELECTRIC CONNECTION

Bathroom Model Kitchen Model Shower Model

1- You can mount your device using the accessories and the mounting
elements delivered with the product referring to the pictures
without requirement for extra parts.

2- Do the electrical feeding of the device through installing a cable
with the cross-section of 3x2,5 square millimeters from the nearest
conduit box. Do not ever use plug socket.

3- Disconnect electricity by remove the bushing of the fuse or, if
automatic, bring down the switch of the fuse feeding the conduit
box you will use for making the joint.

4- The cable connected to the device is equipped with a special
conduit box. The purpose of this conduit box is a proper, easy
and safe joint. Open the cover of the conduit box. Put the other
end of the cable with the cross-section of 3x2,5 square millimeters
of the conduit box in the electrical installation through the bush
with the rubber washer in the conduit box and tighten the bush
nut.

5- Connect the cable ends in the terminal block of the conduit box
to the points that read L=Phase, N=Neuter © grounding properly.
After making sure you did the connection properly, close the
cover of the conduit box.

6- Connect the fuse after completing the connection.

7- Your fuse should be 25 Amperes. If not, replace it.

8- THE DEVICE SHOULD CERTAINLY BE GROUNDED.

9- HAVE THE AUTHORIZED SERVICE OR ELECTRICIAN CONNECT THE
DEVICE.

-15 -



Contact Info

*

Fabrika : Dudullu O.S.B. imes C-308 Sokak No.10
34776 Umraniye - ISTANBUL / TURKIYE
Tel :+90 (216) 313 01 69 pbx

Haziran 2017

Fax 1 +90 (216) 466 57 16
E-posta : info@selenelektrik.com
Web  :selenelektrik.com
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